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LINHA AUDI - A3

PAGINA

02

Procedimento válido para os seguintes veículos 
da Linha AUDI contidos neste aparelho.
A3

PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO - CENTRAL

Continua na Página 03

ESCOLHA
   A3
  

 VEICULO EQUIPAMENTO
    CENTRAL
    

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
  

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
  

Escolha o modelo do 
veículo a ser verificado

Escolha o equipamento  a 
ser verificado.

Escolha o sistema  a ser 
verificado

Continua na 
página 03

Continua na 
página 03
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03CENTRAL -  MOTRONIC 7.5 e 7.5.10 - DIAGNÓSTICO - SENHA DO IMOBILIZADOR

LINHA AUDI - A3

Retorna na pagina 35

ESPERE...

LIGUE A IGNICAO
E TECLE  <ENTER>

ESCOLHA OPCAO
    SENHA IMOB.

INTERFACE
    DIAGNOSTICO

Escolha a operação  a ser 
realizada.

Escolha o procedimento  a 
ser verificado

Escolha o procedimento  a 
ser verificado



LINHA  SEAT - CORDOBA / IBIZA
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Procedimento válido para os seguintes veículos 
da Linha SEAT contidos neste aparelho.
CORDOBA
IBIZA

PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO - CENTRAL

Continua na Página 05

ESCOLHA
    CORDOBA
     IBIZA 
  

 VEICULO EQUIPAMENTO
    CENTRAL
    

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
  

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
  

Escolha o modelo do 
veículo a ser verificado

Escolha o equipamento  a 
ser verificado.

Escolha o sistema  a ser 
verificado

Continua na 
página 05

Continua na 
página 05
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LINHA  SEAT - CORDOBA / IBIZA
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ESPERE...

LIGUE A IGNICAO
E TECLE  <ENTER>

ESCOLHA OPCAO
    SENHA IMOB.

INTERFACE
    DIAGNOSTICO

Escolha a operação  a ser 
realizada.

Escolha o procedimento  a 
ser verificado

Escolha o procedimento  a 
ser verificado



LINHA  VOLKSWAGEN - BORA 
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Procedimento válido para os seguintes veículos 
da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
BORA

PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO - CENTRAL

Continua na Página 07

EQUIPAMENTO
    CENTRAL
    

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
  

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
  

Escolha o modelo do 
veículo a ser verificado

Escolha o equipamento  a 
ser verificado.

Escolha o sistema  a ser 
verificado

Continua na 
página 07

Continua na 
página 07

ESCOLHA
   BORA
   GOLF G3
   JETTA
  
 

 VEICULO
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LINHA  VOLKSWAAGEN - BORA / GOLF G3 / JETTA / POLO
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ESPERE...

LIGUE A IGNICAO
E TECLE  <ENTER>

ESCOLHA OPCAO
    SENHA IMOB.

INTERFACE
    DIAGNOSTICO

Escolha a operação  a ser 
realizada.

Escolha o procedimento  a 
ser verificado

Escolha o procedimento  a 
ser verificado



LINHA  VOLKSWAGEN -  GOLF G3
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Procedimento válido para os seguintes veículos 
da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
GOLF G3

PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO - CENTRAL

EQUIPAMENTO
    CENTRAL
    

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
   ECU PARA 806B
  

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
   ECU PARA 806B
  

Escolha o modelo do 
veículo a ser verificado

Escolha o equipamento  a 
ser verificado.

Escolha o sistema  a ser 
verificado

Continua na 
página 07

ESCOLHA
   BORA
   GOLF G3
   JETTA
  
 

 VEICULO

Continua na 
página 07
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ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
   ECU PARA 806B
  

Continua na 
página 07

ESCOLHA SISTEMA
   MOTR. 7.5.10
   ECU PARA 806B
   ECU PARA 826A
  

Continua na 
página 07



LINHA  VOLKSWAGEN -  JETTA
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Procedimento válido para os seguintes veículos 
da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
JETTA

PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO - CENTRAL

EQUIPAMENTO
    CENTRAL
    

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
  

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
  

Escolha o modelo do 
veículo a ser verificado

Escolha o equipamento  a 
ser verificado.

Escolha o sistema  a ser 
verificado

ESCOLHA
   BORA
   GOLF G3
   JETTA
  
 

 VEICULO

Continua na 
página 07

Continua na 
página 07
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LINHA  VOLKSWAGEN - POLO
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Procedimento válido para os seguintes veículos 
da Linha VOLKSWAGEN contidos neste aparelho.
POLO

PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO - CENTRAL

EQUIPAMENTO
    CENTRAL
    

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
   ECU PARA 800H
  

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
   ECU PARA 800H
  

Escolha o modelo do 
veículo a ser verificado

Escolha o equipamento  a 
ser verificado.

Escolha o sistema  a ser 
verificado

Continua na 
página 07

ESCOLHA
   GOLF G3
   JETTA
   POLO  
 

 VEICULO

Continua na 
página 07

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRONIC 7.5
   MOTR. 7.5.10
   ECU PARA 800H
  

Continua na 
página 07

ESCOLHA SISTEMA
   MOTR. 7.5.10
   ECU PARA 800H
   ECU PARA 820H
  

Continua na 
página 07

ESCOLHA SISTEMA
   MOTR. 7.5.10
   ECU PARA 800H
   ECU PARA 820Q
  

Continua na 
página 07
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