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RESET ECU MAGNETI MARELLI IAW P8 - (106 E 306 - PEUGEOT) (XANTIA - ZX - CITROEN)
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Procedimento válido para os seguintes veículos 
da Linha CITROEN contidos neste aparelho.
XANTIA
ZX

 LINHA CITROEN

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - CENTRAL  MARELLI IAW 8P- RESET  VIA SOQUETE 03

EQUIPAMENTO
   CENTRAL
    

ESCOLHA SISTEMA
   MAR. IAW 8P
   

ESCOLHA
   PICASSO
   XANTIA
   ZX
  
 

 VEICULO

INTERFACE
    SOQUETE 03
   

ESCOLHA MEMORIA
   SMD (68HC11)
   

ESCOLHA OPCAO
   RESET 
  
   

Este procedimento é válido para 
os sistema:
MAGNETI MARELLI IAW 8P

Retorna na pagina 05

Escolha o modelo do 
veículo a ser verificado

Escolha o equipamento  a 
ser verificado.

Escolha o sistema  a ser 
verificado.

Escolha o procedimento  a 
ser verificado.

Selecione a EEPROM a ser 
verificada.

Escolha a operação a ser 
realizada.

Reset:  Desbloqueia a 
Central.

ESPERE
PROGRAMANDO...

Esta tela indica que está 
sendo programado o reset 
da memória.

Esta tela indica que o reset 
foi realizado com sucesso.

                               
GRAVAÇÃO  OK!
TECLE  <ENTER>

ENTER

Volta na tela 
inicial

Procedimento válido para as 
memórias
SOQUETE 03
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Procedimento válido para os seguintes veículos 
da Linha PEUGETOT contidos neste aparelho.
106
306

 LINHA PEUGEOT

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - CENTRAL  MARELLI IAW 8P- RESET  VIA SOQUETE 03

EQUIPAMENTO
   CENTRAL
    

ESCOLHA SISTEMA
   MOTRON. MP3.1
   MOTRON. MP3.2
   MOTRON. MP5.1
   

ESPERE
PROGRAMANDO...

ESCOLHA
   106
   206
   306
  
 

 VEICULO

INTERFACE
    PINCA SOIC 8
   

ESCOLHA MEMORIA
   SMD (93C46)
   SMD (93CS46)
   SMD (B58097)

ESCOLHA OPCAO
   RESET 
  
   

Este procedimento é válido para 
os sistema:
MAGNETI MARELLI IAW 8P

Retorna na pagina  06

Escolha o modelo do 
veículo a ser verificado

Escolha o equipamento  a 
ser verificado.

Escolha o sistema  a ser 
verificado.

Escolha o procedimento  a 
ser verificado.

Selecione a EEPROM a ser 
verificada.

Escolha a operação a ser 
realizada.

Esta tela indica que está 
sendo programado o reset 
da memória.

Reset:  Desbloqueia a 
Central.

Procedimento válido para as 
memórias
SOQUETE 03

Esta tela indica que o reset 
foi realizado com sucesso.

                               
GRAVAÇÃO  OK!
TECLE  <ENTER>

ENTER

Volta na tela 
inicial
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CITROEN

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO

XANTIA

Rotina para Verificação - Central  Marelli IAW 8P- Reset  Via Soquete 03..........................................................................02

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 8P
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CITROEN

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO

ZX
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Rotina para Verificação - Central  Marelli IAW 8P- Reset  Via Soquete 03...........................................................................02

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 8P
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PEUGEOT

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO

106
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Rotina para Verificação - Central  Marelli IAW 8P- Reset  Via Soquete 03...........................................................................03

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 8P
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PEUGEOT

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO

306
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Rotina para Verificação - Central  Marelli IAW 8P- Reset  Via Soquete 03...........................................................................03

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 8P


