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Procedimento válido para os seguintes veículos 
da Linha GM contidos neste aparelho.
ASTRA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO - ALARME

Continua na Página 03

ESCOLHA
    ASTRA
    

 VEICULO EQUIPAMENTO
    ALARME
    

ESCOLHA ANO
   01 EM DIANTE
  
  

Escolha o modelo do 
veículo a ser verificado

Escolha o equipamento  a 
ser verificado.

Escolha o ano  a ser 
verificado.

Continua na 
página 03
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 LINHA GM - ASTRA 

ROTINA - ALARME MEGAMOS  - LER SENHA E BYPASS VIA PINÇA

Retorna na pagina 07

ESCOLHA SISTEMA
    MEGAMOS
    

INTERFACE
    PINCA SOIC 8
   

ESCOLHA OPCAO
   LER SENHA
   BYPASS
   

ESCOLHA OPCAO
   LER SENHA
   BYPASS
   

ESPERE LENDO...

ESPERE
 PROGRAMANDO...

ESCOLHA CHIP
   SMD (93C46)
  
   

ALARME 
SENHA FFFF ENTER

GRAVACAO OK
TECLE <ENTER> ENTER

Escolha o sistema  a ser 
verificado

Escolha o procedimento  a 
ser verificado

Selecione a EEPROM a ser 
verificada.

Esta tela indica que está 
sendo programado o 
bypass.

Esta tela indica que a 
gravação foi realizada com 
sucesso.

Volta na tela 
inicial

Volta na tela 
inicial
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PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE
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Rotina para Verificação - Alarme.........................................................................................................................................02

ALARME MEGAMOS

ANO 01 EM DIANTE

Localização da tomada de Diagnose 13
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Rotina - Alarme Megamos  - Ler Senha e Bypass Via Pinça................................................................................................03


